
N82-270HD N82-270HDX N92-300HD N92-300HDXTR N100-340HDXTR
PUISSANCE RECOMMANDÉE (HP PTO) 40 @ 75 40 @ 75 75 @ 120 75 @ 120 100 @ 160

LARGEUR DE COUPE (PO/MM) 82’’ 2083 82’’ 2083 92'' 2337 92'' 2337 100’’ 2540

HAUTEUR DE COUPE (PO/MM) 38’’ 965 36’’ 914 42’’ 1067 40,5’’ 1016 44’’ 1118

RPM DE L'ÉVENTAIL 540 540 540 540 540

DIAMÈTRE DE L'ÉVENTAIL (PO/MM) 27 ½’’ 699 27 ½’’ 699 30'' 762 30'' 762 34'' 864

PROFONDEUR DE L'ÉVENTAIL (PO/MM) 11’’ 279 11’’ 279 12'' 305 12'' 305 14 ¼'' 362

NOMBRE DE PALES 4 4 5 5 5

DIAMÈTRE DE L'ARBRE DE L'ÉVENTAIL 1 9/16’’ 40 1 9/16’’ 40 1 ¾'' 44 2'' 51 2’’ 51

BALANCEMENT DE L'ÉVENTAIL Std Std Std Std Std

HAUTEUR AU CENTRE DE L'ÉVENTAIL (PO/MM) 18 ¾’’ 476 18 ¾’’ 476 21 ¼’’ 540 21'' 533 21'' 533

TAMBOUR ROTATIF DÉMONTABLE - - Std Std

ROTATION DE CHUTE PAR MOTEUR HYDRAULIQUE Std Std Std Std Std

DÉFLECTEUR HYDRAULIQUE Std Std Std Std Std

DÉFLECTEUR MANUEL Opt Opt Opt. Opt. Opt.

CYLINDRE POUR DÉFLECTEUR DE CHUTE (PO/MM) 2" X 6" 51 X 152 2" X 6" 51 X 152 2 ½" X 8" 64 X 203 2 ½" X 8" 64 X 203 2 ½" X 8" 64 X 203

CHUTE SEMI-IND. (2 DÉFLECTEURS) Std Std Std Std Std

CHUTE TÉLESCOPIQUE HYD. - - - - Opt.

DIAMÈTRE VIS PRINCIPALE (PO/MM) 19 ½’’ 495 25’’ 635 23" 584 30’’ 762 30’’ 762

BALANCEMENT DE LA VIS Std Std Std Std Std

COUTEAU RÉVERSIBLE EN ACIER CARBONE Std Std Std Std Std

COUTEAU EN ACIER HARDOX 450 Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

COUTEAU EN ACIER INOXYDABLE Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

COUTEAU EN TIVAR Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

COUTEAUX LATÉRAUX Opt. Opt. Opt. Opt. Std

PATINS AJUSTABLES EN ACIER CARBONE Std Std Std Std Std

PATINS AJUSTABLES EN ACIER HARDOX 450 Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

PATINS AJUSTABLES EN ACIER INOXYDABLE Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

PATINS AJUSTABLES EN TIVAR Opt. Opt. Opt. Opt. Opt.

SUPPORT DE BOYAUX Std Std Std Std Std

SUPPORT DE REMISAGE Std Std Std Std Std

CHAINE DE COMMANDE 80 80 80 100 100

NOMBRE BOULONS SÉCURITÉ 2 2 2 3 3

ROULEMENT & BOÎTIER FONTE DUCTILE Std Std Std Std Std

ARBRE DE COMMANDE (P.T.O. STD) T60 T60 T80 T80 T80

BOITIER RÉDUCTEUR 1 000 @ 540 - - Opt. Opt. Opt.

ATTACHE AJUSTABLE Std Std Std Std Std

CATÉGORIE D'ATTACHE  (AR = ATTACHE RAPIDE) 1, 1AR,2 1, 1AR,2 2, AR 2, AR 2, AR

POIDS APPROXIMATIF (LBS/KG) 1175 / 533 1340 / 608 1790 / 812 2500 / 1134 2969 / 1347

* Les poids incluent chute, cylindre pour déflecteur de chute, ensemble de rotation et le PTO.  
   Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.    

©
 L

a 
co

m
pa

gn
ie

 N
or

m
an

d 
Lt

ée
 to

us
 d

ro
its

 r
és

er
vé

s 
20

23
-1

1-
10

La Compagnie Normand Ltée
cienormand.com

340, rue Taché 
Saint-Pascal (QC) Canada G0L 3Y0 

418 492-2712 • 1 888 666-7626
normand@cienormand.com   

SÉRIE HD et hdx
Souffleuses à neige SÉRIE HD ET HDX

LA SOUFFLEUSE PERFORMANTE POUR VOS TRAVAUX LES PLUS DURS !

Souffleuses à neige

N82-270HD  |  N82-270HDX  |  N92-300HD  |  N92-300HDXTR  |  N100-340HDXTR



SÉRIE HD
Avec bain d’huile

N82-270HD  |  N92-300HD  

N82-270HD N92-300HD

LARGEUR DE COUPE (PO/MM) 82” 2083 92” 2337

PUISSANCE RECOMMANDÉE (HP PTO) 40 @ 75 75 @ 120

BAIN D’HUILE STD STD

Éventail avec douille graissable et « puller 
intégré » (en instance de brevet) 
*Standard sur tous les modèles de la série H

Tendeur de chaîne excentrique de type 
industriel. Plaque de cisaillement à trous 

multiples, pour plus de longévité

Chaîne dans un bain 
d’huile en HARDOX 450

n82-270HD

n92-300HD

1. Plaques de 3 points en HARDOX 450
2. Contour du tambour en HARDOX 450

3. Boîte d’engrenages encastrée dans le tambour 
pour une meilleure répartition du poids

4. Côtés de caisse en HARDOX 450

1. Hauteur de coupe plus élevée
2. Bain d’huile en HARDOX 450
3. Éventail en HARDOX 450
4. Roulements et arbres de vis surdimensionnés
5. Spirales de vis plus larges et plus robustes
6. Renforts de côtés et renforts inférieurs en 

HARDOX 450

SÉRIE HDX
 Avec bain d’huile et vis à double ruban

N82-270HDX  |  N92-300HDX  | N100-340HDX    

N82-270HDX N92-300HDXTR N100-340HDXTR

LARGEUR DE COUPE (PO/MM) 82’’ 2083 92'' 2337 100’’ 2540

PUISSANCE RECOMMANDÉE (HP PTO) 40 @ 75 75 @ 120 100 @ 160

VIS À DOUBLE RUBAN STD STD STD

BAIN D’HUILE STD STD STD

N92-300HDXTR

N100-340HDXTR

1. Déflecteur anti-projections de série
2. Vis à double ruban avec dents en HARDOX 450

3. Renforts intérieurs en HARDOX 450

1. Éventail de 34 pouces avec une profondeur de 
14¼ pouces

2. Roulements avec boîtier en fonte ductile 
surdimensionné de 2¼ pouces

3. Chaine #100 dans un bain d’huile en HARDOX 450

1. Couteaux latéraux de série
2. Renforts de côté en HARDOX 450
3. Contour du tambour rotatif en HARDOX 450
4. Plaques de 3-points en HARDOX 450

n82-270HDX
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